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Tassenbeleuchtung für Jura C/E/F-Serie 

Version 2 

 

 Einbauanleitung und Hinweise 

 

 

http://www.jura-ersatzteile-shop.de/
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Sicherheitshinweis 

¶ Vor Öffnen eines Gerätes stets den Netzstecker ziehen oder sicherstellen, dass das Gerät stromlos 

ist. 

¶ Bauteile, Baugruppen oder Geräte dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn sie vorher 

berührungssicher in ein Gehäuse eingebaut wurden. Während des Einbaus müssen sie stromlos 

sein. 

¶ Spannungsführende Kabel oder Leitungen, mit denen das Gerät, das Bauteil oder die Baugruppe 

verbunden ist, müssen stets auf Isolationsfehler oder Bruchstellen untersucht werden. Bei 

Feststellen eines Fehlers in der Zuleitung Muss das Gerät unverzüglich aus dem Betrieb genommen 

werden, bis die defekte Leitung ausgewechselt worden ist. 

¶ Bitte beachten Sie, dass Anschlußfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. 

Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen. 

¶ Alle Verdrahtungsarbeiten dürfen nur im spannungslosen Zustand ausgeführt werden. 

¶ Beim Nachbau elektronischer Schaltungen werden Grundkenntnisse über die Behandlung der 

Bauteile, Löten und der Umgang mit elektronischen bzw. elektrischen Bauteilen vorausgesetzt. 

 

Haftungsausschluss 
Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die Aufgrund dieser Anleitung entstehen, 

übernehmen wir keine Haftung. 
 
Urheberrecht 
Bitte beachten Sie, die Anleitungen haben wir für Sie mühevoll ausgearbeitet, 

eine Vervielfältigung oder Weitergabe ohne die Genehmigung von Michaela´s Shop Ecke ist nicht gestattet. 

Für die vollständig .- bzw. Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der evtl. 

daraus entstehenden Schäden übernehmen wir keinerlei Haftung. 

Zum öffnen der Datei benötigen Sie einen Adobe Acrobat Reader. 

 

 

Technische Daten 
 
Betriebsspannung  5 V = 
 
Schaltbare Leistung  max. 21 W 
 
Ausschaltverzögerung ca. 2 Min. 
 
Abmessungen   58 x 31 mm  

 

 

http://www.jura-ersatzteile-shop.de/
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Die Maschine wurde mit Hilfe der Anleitung öffnen und Schließen des Gehäuses an der 

Jura C/E/F-Serie geöffnet. 

Anschluss der Kabel  

Beispiel an einer Jura Impressa E60 

 

 

 

1. Rotes Kabel mit Rotem Kabel vom Motor mit Abzweigverbinder verbinden. 

2. Grünes Kabel mit Grünem Kabel vom Motor mit Abzweigverbindern verbinden. 

3. Das schwarze und graue Kabel von der Platine der Tassenbeleuchtung wird mit den 2 

Kabeln welche zur Pumpe gehen, mit jeweils einem Abzweigverbinder verbunden. 

Polarität spielt hierbei keine Rolle. 
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Platzierung der Platine 

 

 

Nun wird die Platine der Tassenbeleuchtung in Höhe des Flowmeters auf der rechten Seite 

(ca. 1 cm vom Boden der Maschine) mit dem mitgelieferten Klettband befestigt. 
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