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Sicherheitshinweis

1 Vor Offnen eines Gerates stets den Netzstecker ziehen oder sicherstellen, d&srédastromlos
ist.

1 Bauteile, Baugruppen oder Geréate dirfen nur in Betrieb genommen werden, wenn sie vorher
bertuhrungssicher in ein Gehause eingebaut wurden. Wahrend des Einbaus mussen sie stromlos
sein

1 Spannungsfihrende Kabel oder Leitungen, mit denen das Gerat, das Bauteil oder die Baugruppe
verbunden ist, mussen stets auf Isolationsfehler oder Bruchstellen untersucht werden. Bei
Feststellen eines Fehlers in der Zuleitivigssdas Gerat unverziglich adem Betrieb genommen
werden, bis die defekte Leitung ausgewechselt worden ist.

1 Bitte beachten SigjJassAnschlu3fehler auRerhalb unserémflussbereichelegen.
Verstandlicherweise kdnnen wir fir Schaden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung tbemehm

1 Alle Verdrahtungsarbeiten dirfen nur im spannungslosen Zustand ausgefuhrt werden.

1 Beim Nachbau elektronischer Schaltungen werden Grundkenntnisse uber die Behandlung der
Bauteile, Loten und der Umgang mit elektronischen bzw. elektrischen Bawellansgesetzt.

Haftungsausschluss
Irrtiimer und Fehler vorbehalten. Fur eventuelle Schadks Aufgrunddieser Anleitungentstehen

Ubernehmen wir keine Haftung

Urheberrecht
Bitte beachten Sie, die Anleitungen haben wir fir Sie mihevoll ausgearbeitet,

eine Vervielfaltigung oder Weitergabe ohne die Genehmigung von Michaela’s Shop Ecke ist nicht gestatt
Fur die vollstandig bzw. Richtigkeit der von uns zur Verfigung gestellten Anleitungen und der evtl.
daraus entstehenden Schaden tbernehmen wir kd@igHaftung.

Zum 6ffnen der Datei bendtigen Sie einen Adobe Acrobat Reader.

Technische Daten
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Schaltbare Leistung max. 21 W

Ausschaltverzdgerung ca. 2 Min.

Abmessungen 58 x 31mm
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Anschlusgler Kabel

Beispiel an einedura Impressa S90

Maschine 6ffnen

WeilResKabel mit WeilRem Kabel an CM41 Pin 4 mit Abzweigverbinder verbinden

Blaues Kabel mit Blauen Kabel@W41 Pin 7 mit Abzweigverbinder verbinden.

Rdes Kabel mit Rotem Kabel an CMR& Abzweigverbinder verbinden.

Grunes Kabel mit GriineKabel an CM#&it Abzweigverbindern verbinden.

Das schwarze und graue Kaleh der Platineler Tassenbeleuchtungird mit den 2 Kabel
welchezur Pumpeagehen,mit jeweils einem Abzweigverbinder verbunden. Polaritat spielt hierbei
keine Rolle.

. Platine mit eiliegender Schraube am Gehause befestigen (wie Abgebildet).
. Kabel bis zum Logikprinach vornedurchfiihren.
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