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Umbau auf Autocappuccino an der Jura S-Serie 

Jura Impressa S-Serie und Baugleiche 
 

 

 

Sicherheitshinweis 

Vor Öffnen eines Gerätes stets den Netzstecker ziehen oder sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist. 

 

Haftungsausschluss 
Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die Aufgrund dieser Anleitung entstehen 

können, übernehmen wir keine Haftung. 
 
Urheberrecht 
Bitte beachten Sie, die Anleitungen haben wir für Sie mühevoll ausgearbeitet, 

eine Vervielfältigung oder Weitergabe ohne die Genehmigung von Michaela´s Shop Ecke ist nicht gestattet. 

Für die vollständig .- bzw. Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der evtl. 

daraus entstehenden Schäden übernehmen wir keinerlei Haftung. 

Zum öffnen der Datei benötigen Sie einen Adobe Acrobat Reader. 

 

http://www.jura-ersatzteile-shop.de/
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Wassertank, Pulverschacht, und Auffangschale entfernen. Aromaschutzdeckel 
abnehmen und Kaffeebohnen so weit wie möglich entfernen, ggf. aussaugen. 

 

 

Die vier Gehäuse Schrauben entfernen. 

Torx Nr. 10 oder Kreuzschlitz. 

Tassenablageblech entfernen. 

 

 

Weitere 3 Gehäuse Schrauben entfernen und Gehäuse Deckel nach oben 
abnehmen. 

http://www.jura-ersatzteile-shop.de/
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Gehäuse Schraube entfernen. 

 

 

 

Drehknopf für Keramikventil abziehen. 

Die beiden Halteklammern vorsichtig nach oben ziehen und dabei den 
Keramikventilträger nach hinten ausrasten. 

Durch leichtes hin und her bewegen des Dampfrohrs lässt sich nun der 
Keramikventilträger nach hinten lösen. 

Je nach Gerät lässt sich nun die Fronttüre öffnen. 

http://www.jura-ersatzteile-shop.de/

