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Öffnen und Schließen des Gehäuses 

an der 1. Generation Jura ENA Micro 9 und an baugl. Modellen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Sicherheitshinweise 
Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Vor dem 
Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist!  

Haftungsausschluss 
Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen 
und der eventuell daraus entstehenden Schäden, übernehmen wir keinerlei Haftung! 

Urheberrecht 
Bitte beachten Sie, unsere Anleitungen haben wir mühevoll für Sie ausgearbeitet, die 
Vervielfältigung oder Weitergabe, ohne die Genehmigung von Michaelas Shop-Ecke, ist 
nicht gestattet! 

Tipp 
Verwenden Sie zum Schutz Ihres Kaffeeautomaten und ggf. Ihrer Möbel eine geeignete Unterlage, 
alternativ ein Hand- oder Badetuch. Durch Vergrößerung der Ansicht kann man unseren Bildern übrigens 
auch Details entlocken. 

 

https://www.jura-ersatzteile-shop.de/
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1. Zuerst die Mahlverstellung auf Mittelstellung bringen, dann die Tropfschale mit 
Tropfblech und Tresterbehälter sowie den Wassertank entfernen. 
 

2. Die beiden durch den Wassertankdeckel verdeckten und nun freigewordenen Schrauben 
herausdrehen.  
 
 

3. Auf der Rückseite den "jura"-Button entfernen, hierzu mit dem Handballen der einen 
Hand gegen den Button drücken und dabei  entgegen dem Uhrzeigersinn drehen (ca. 
25°; ggf. zum Drehen ein Stück Antirutschmatte verwenden). Mit der anderen Hand die 
Maschine am wegrutschen hindern. 
 

 
4. Den Button abnehmen und die darunterliegende Ovalkopf-Sicherheitsschraube mit 

einem passenden Bit (z.B. unsere Art.-Nr. 9559330 oder die Profiqualität 59330) 
herausdrehen. Die Seitenwand-Verriegelung mit den Fingern bis zum Anschlag nach 
oben drücken. 

Schrauben 

Seitenwand-Verriegelung 

https://www.jura-ersatzteile-shop.de/
https://www.jura-ersatzteile-shop.de/ovalkopfbit-zum-oeffnen-der-jura-kaffeevollautomaten-1978
https://www.jura-ersatzteile-shop.de/ovalkopfbit-in-werkstattqualitaet-fuer-gehaeuseschrauben-2461
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5. Sollten Sie über ein Gerät der 2. Generation verfügen, beachten Sie zur Entriegelung der 
oberen vorderen Abdeckung bitte die Seite 3 unsere Anleitung zum Öffnen und 
Schließen des Gehäuses an der 2. Generation Jura ENA Micro 1 ! 
Zum Entfernen der oberen vorderen Abdeckung bei der 1. Generation, mit einem 
geeigneten Werkzeug (z.B. unsere Art.-Nr. 100030) in die rot eingekreiste Vertiefung 
drücken und dadurch die Ver-/Entriegelung betätigen. Mit der anderen Hand von oben 
auf den hinteren Bereich der Abdeckung drücken (noch vor der Lüftungsabdeckung) und 
den Entriegelungsvorgang dadurch unterstützen. Wenn die Abdeckung an der 
Vorderkante etwas hoch steht, ist sie entriegelt, mit der anderen Seite dann genauso 
verfahren. 
Wer über kein passendes Werkzeug verfügt, kann z.B. auch eine Büroklammer 
verwenden oder sich aus dieser, einem Korken und einem Kabelbinder, leicht ein 
"Spezialwerkzeug" bauen. Einfach mittig in die Stirnseite des Korkens mit einem 
Cuttermesser ca. 2 cm tief einschneiden, die Büroklammer in den Schlitz stecken und 
den Kabelbinder zur Stabilisierung um den geschnittenen Bereich legen und festziehen, 
funktioniert wunderbar.  

Abdeckung Lüftung 

Ver-/Entriegelung 

Kabelbinder 

Korken 

https://www.jura-ersatzteile-shop.de/
https://www.jura-ersatzteile-shop.de/documents/products/PDF/Jura_Service_Anleitungen/ENA-Micro/gehaeuse_oeffnen_ena_micro_1.pdf
https://www.jura-ersatzteile-shop.de/documents/products/PDF/Jura_Service_Anleitungen/ENA-Micro/gehaeuse_oeffnen_ena_micro_1.pdf
https://www.jura-ersatzteile-shop.de/entriegelungs-werkzeug-fuer-jura-service-abdeckung-9562
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6. Wenn beide Seiten entriegelt sind, die Abdeckung nach hinten und dabei schräg nach 
oben herausnehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Zur Demontage der Seitenwände müssen diese 
entriegelt werden, hierzu im Abstand von ca. 7 cm 
von der Unterseite her ein dünnes Kunststofflineal 
ca. 2 - 3  in das Gehäuse einführen. Im gleichen 
Abstand auf der Oberseite das Gehäuse mit dem 
Daumen der einen Hand nach außen ziehen und 
mit dem Daumen der anderen Hand die 
Seitenwand zurückziehen, ein kleines Stück 
Antirutschmatte kann hierbei von Vorteil sein.  
Das Ganze funktioniert aber auch ohne 
Lineal, einfach die Seitenwand mit dem 
Daumen ständig zurückziehen und sie im 
genannten Abstand abwechselnd oben und 
unten zur Entriegelung nach außen ziehen. 
Mit der anderen Seitenwand dann genauso verfahren. 
Zur Verdeutlichung der Ver-/Entriegelung ggf. auch die Bilder  
auf der nächsten Seite beachten. 

Halter Abdeckung 

7 cm 

7 cm 

Lineal 

Lineal 

https://www.jura-ersatzteile-shop.de/
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8. Am Displaymodul die beiden rot eingekreisten Schrauben herausdrehen, das Modul 
dann in diesem Bereich anheben und zurückziehen, dabei sorgfältig auf die Kabel 
achten. Die nun freigewordenen gelb eingekreisten Schrauben herausdrehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Zum Ausbau der Frontblende muss sich der höhenverstellbare Kombiauslauf ganz unten 
befinden. Die Frontblende nun ganz nach oben schieben und dann nach außen ziehen, 
nun kann sie vollständig nach oben herausgezogen werden, .... 

Schrauben 

Widerhaken 

Widerhaken Widerhaken 

Seitenwand 

Seitenwand 

Frontblende 
nach oben nach außen 

https://www.jura-ersatzteile-shop.de/
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,....ggf. die Frontblende dabei ganz leicht durchbiegen. Beim hochziehen der Blende 
darauf achten, dass sie sich nirgends verhakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Die beiden Schrauben des rechten Frontblendenhalters herausdrehen und den Halter 
nach vorne bzw. oben hin entfernen. Die beiden Schrauben des linken Halters 
herausschrauben, den Kombiauslauf etwas nach oben schieben und den Halter 
ebenfalls nach vorne bzw. oben hin herausnehmen. 

rechter 
Frontblendenhalter 

linker 
Frontblendenhalter 

Schrauben 
Schrauben 

Kombiauslauf 

https://www.jura-ersatzteile-shop.de/
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Jetzt kommt man zu Wartungs- und Austauschzwecken, an alle Komponenten des 
Kaffeeautomaten, von links,       von rechts,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    von vorne            von oben     oder auch   von hinten. 

 

Zum Schließen des Gehäuses, befolgen Sie die Anleitung einfach rückwärts! 

 
 
-Der Kombilauslauf sollte sich nicht ganz unten befinden! 
Den linken Frontblendenhalter mit der unteren Seite 
zuerst in der Gehäuseaufnahme ansetzen, dann oben ran 
klappen und festschrauben. Mit dem rechten 
Frontblendenhalter genauso vorgehen, unten ansetzen, 
oben ran klappen und festschrauben. Danach den 
Kombiauslauf ganz nach unten schieben. 

https://www.jura-ersatzteile-shop.de/
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-Die Frontblende, mit der offenen Schlitzseite nach unten, über den Ausleger des 
Kombiauslaufs schieben, dann oben ran klappen, weiter nach unten schieben und von 
oben mit 2 Schrauben festschrauben. 

-Beim Einbau des Displaymoduls ganz 
besonders auf die umliegenden Kabel 
achten! Das Displaymodul in die 
Aufnahme einsetzen, hierzu ggf. die 
linke Seite etwas zurück ziehen und 
die rechte Seite etwas nach vorne 
schieben, damit man mit der Platine 
und den Steckern an der Gehäuseecke 
vorbeikommt. Das Modul dann ganz 
nach vorne in Richtung Frontblende 
schieben und die hintere Modulseite 
soweit absenken, bis die Einheit richtig 
satt in der Aufnahme sitzt, ggf. muss 
sie dabei etwas hin und her bewegt 
werden. Ein korrekt sitzendes Modul 
ist auch an den parallel verlaufenden 
Fugen erkennbar. Wenn alles passt, 
die beiden Schrauben eindrehen.   

-Die Seitenwände um jeweils ca. 1 cm zurückgesetzt an die Maschine anlegen und dann 
nach vorne schieben (die oberen und unteren Haken der Seitenwände müssen in die 
entsprechende Gehäuseaussparung). Wenn beide Seitenwände verbaut sind, die hintere 
Verriegelung nach unten drücken, dann die Ovalkopf-Sicherheitsschraube eindrehen, den 
jura-Button etwas verdreht ansetzen und im Uhrzeigersinn festziehen. 

 
 
-Die obere vordere Abdeckung etwas 
zurückgesetzt auf die Öffnung legen 
und dann nach vorne schieben, der 
hinter Bereich der Abdeckung rutscht 
dann von allein in die Aufnahme. Die 
hochstehenden Spitzen nach unten 
drücken, bis sie einrasten. 

 
 
 
 
-Auf der hinteren Oberseite (Bereich Wassertank) noch die beiden Schrauben eindrehen, 
den Wassertank, die Tropfschale mit Tropfblech und Tresterbehälter einsetzen, FERTIG!! 

zurückgesetzt 

https://www.jura-ersatzteile-shop.de/
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Michaelas Shop-Ecke 
Alte Str. 35 
74532 Ilshofen 

Telefon: 07904/94164-0 
Telefax: 07904/94164-29 
E-Mail: kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de 

https://www.jura-ersatzteile-shop.de 

Steuernummer: 84409/18584 
USt.-Ident.-Nr.: DE248439855 

https://www.jura-ersatzteile-shop.de/
mailto:kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de
https://www.jura-ersatzteile-shop.de/
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